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1. Пояснительная записка

1.1. Общие данные.
Объект - жилой дом, выполненный из брус сечением 191х192мм.

1.2. Характеристика участка строительства.

Проект разработан для следующих условий на участке для строительства:

- основание фундаментов здания сложено непучинистыми грунтами с
несущей способностью не менее 2 кг/см2, уровень грунтовых вод расположени
ниже подошвы фундамента.

Территория входит в климатический район со следующими характеристиками:

- расчетная температура наружного вохдуха - 140С,

- нормативное ветровое давление - 38 кг/м2

- расчетное значение веса снегового покрова - 120кг/м2

- нормативная глубина промерзания грунта - 0,60м

- преобладающее направление ветра - юго-восточное, северо-западное

1.3. Архитектурно-планировочное решение.

Здание запроектировано одноэтажным с мансардным этажом.
Здание имеет габариты 8,90 х 9,00 м.
Предусмотрен один путь эвакуации: через тамбур на улицу.
Архитектурно-планировочных решений, свзанных с обеспечением
жизнедеятельности маломобильных групп населения не предусмотренно.

1.4. Здание, конструктивные решения, отделка.

Здание выполнено одноэтажным с мансардным этажом.
Фундамент - мелкозаглубленный, ленточный монолитный
железобетонный (возможно уточнение на основании проведенных
инженерно-геологических изысканий).
Наружные и внутренние стены дома - из бруса сечением 191х192 мм

Окна - деревянные, двухкамерный стеклопакет.
Двери - деревянные, индивидуального изготовления.
Кровля - стропильная, утепленная.
Отделка помещений - по отдельному проекту.

1.5 Инженерное обеспечение проекта.

Инженерное обеспечение объекта проектом не разрабатывается.

1.6. Охрана окружающей среды.

В проектируемом объекте выбросов в атмосферу и стоков, загрязняющих
водоемы и почву, нет.
Бытовой мусор собирается в контейнер и вывозится на городскую свалку
по договору с администрацией города.

1.7. Основные технико-экономические
показатели.

Площадь застройки здания, м2 -
Степень огнестойкости здания -
Этажность -
Общая площадь здания, м2 -
Жилая площадь здания, м2 -

74,46
IV
1

121,78
86,05
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Примечание:

1. Основанием фундамента могут служить надежные малосжимаемые глинистые или
песчаные грунты, обеспечивающие расчетное сопротивление не менее 2 кг/см², прогнозный
уровень грунтовых вод на глубине более 2м от поверхности земли на участке (В случае
более высокого уровня грунтовых вод провести индивидуальные мероприятия
водопонижения).
2. Верх фундамента на отметке 0,000.
3. Под подошвами фундамента дома выполнить подушку из крупнозернистого песка,
утрамбованного послойно, толщиной 300мм.
4. Арматурные каркасы фундаментов выполняются вязаными. Стыковку рабочей арматуры
по длине производить внахлест на 20 диаметров рабочей арматуры и не менее 250мм.
5. При устройстве фундамента необходимо обеспечить для арматуры наличие защитного
слоя бетона: сверху и сбоку - не менее 50мм, снизу - не менее 70мм. В качестве подкладок
под рабочую арматуру для обеспечения защитного слоя запрещается использовать
элементы из дерева.
6. До выполнения опалубки по песчаной подушке по периметру лент будущего фундамента
дома расстелить полиэтиленовую пленку в 1 слой для предотвращения отжатия в грунт
"цементного молока" при заливке бетона. Ширину полос пленки для ленточного
фундамента принять 600мм.
7. Бетонирование проводить в теплое время года (при среднесуточной температуре выше +
5°С).
8. При бетонировании в зимних условиях (температура наружного воздуха не ниже -15°С)
необходимо использовать бетон с противоморозными добавками. После заливки ленту
необходимо утеплить.
9. Для вентиляции замкнутых объемов подполья выполнить вентиляционные продухипутем
заложения гильз из труб ПВХ диаметром 110мм в бетон фундамента. Гильзы располагать
через каждые 1,5-2 м. по длине фундамента.
10. Распалубку монолитных конструкций фундамента производить после достижения
бетоном распалубочной прочности - через 5-14 дней после заливки (в зависимости от
температуры наружного воздуха).
11. Отливы по цоколю устраиваются при отделочных работах.
12. Отмостка вокруг дома выполняется не раньше чем через пол года после заливки
фундамента.
Заливка отмостки должна производиться при положительной температуре наружного
воздуха.
Отмостка разделяется вставками из фанеру на отсеки длиной не более 2 м.
13. При устройстве фундамента предусмотреть проемы под инженерные коммуникации,
размеры и глубину заложения которых принять по соглосованию с Заказчиком.
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Примечание:
1. За отметку 0.000 принят уровень верха фундамента.
2. Рубленные стены выполняются из леса хвойных пород 1 сорта
естественной влажности, сечением 192х191 мм.
3. Стены собираются на пакле ГОСТ 16183-77* и крепятся
деревянными нагелями.
4. Нагели изготавливаются из древесины лиственных пород Ф25 мм,
длиной 350 мм. Нагели устанавливаются по месту при сборке стен с
шагом до 1500мм друг от друга, на растоянии: не менее 250 мм от
торцов бревен; не менее от 150 мм от пропилов, пазов и т.п.(в проекте
места установки не указываются). При сборке простенков
устанавливать не менее двух нагелей на простенок.
5. В боковых гранях оконных и дверных проемов должны быть
оставлены связные бревна/брусья: в окнах - один, в дверных - два.
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса Прим.

1 ГОСТ 24454-80* Балка 100х200h L=3000 14

Объем,
м³

0,84

2 ГОСТ 24454-80* Балка 100х200h L=2000 14 0,56

3 ГОСТ 24454-80* Балка 100х200h L=4000 14 1,12

4 ГОСТ 24454-80* Балка 100х200h L=1300

Итого

0,11

2,63

Спецификация балок перекрытия первого
этажа

Примечание:
1. Элементы перекрытия выполнять из древесины хвойных пород второго сорта
влажностью не более 20%.
2. Все деревянные элементы перекрытия перед монтажом обработать
антисептиком на водной основе.
3. Опорные части пола изолировать прокладкой из двух слоев рубероида.

Заказчик:

АР

ООО "Смолофф"Схема расположения балок перекрытия
первого этажа. Спецификация

Одноквартирный жилой дом из
профилированного бруса

Адрес строительства:
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Схема расположения балок перекрытия
второго этажа
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Стадия Лист Листов

Проектир.
Проверил
Рук. гр.
Гл. спец.
ГИП

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса Прим.

1 ГОСТ 24454-80* Балка 100х200h L=5000 10

Объем,
м³

1,00

2 ГОСТ 24454-80* Балка 100х200h L=3000 4 0,10

3 ГОСТ 24454-80* Балка 100х200h L=4000 14 1,12

Итого 2,22

Спецификация балок перекрытия второго
этажа

АР

ООО "Смолофф"Схема расположения балок перекрытия
второго этажа. Спецификация

Одноквартирный жилой дом из
профилированного бруса

Заказчик:

Адрес строительства:

15
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Схема расположения элементов
стропильной системы
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Стадия Лист Листов

Проектир.
Проверил
Рук. гр.
Гл. спец.
ГИП

АР

ООО "Смолофф"Схема расположения элементов
стропильной системы. Спецификация

Одноквартирный жилой дом из
профилированного бруса

Заказчик:

Адрес строительства:

16

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса Прим.

1 ГОСТ 24454-80* Доска 50х200h L=5830 44

Объем,
м³

2,57

2 ГОСТ 24454-80* Доска 50х200h L=3000 8 0,24

Итого 2,81

Спецификация элементов стропильной
системы
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ГИП

АР

ООО "Смолофф"
Трехмерная схема элементов

стропильной системы

Одноквартирный жилой дом из
профилированного бруса

Заказчик:

Адрес строительства:

17
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Кол.

Размер проема в
чистоте, мм

Площадь
проема, м²

Спецификация на заполнение оконных и
дверных проемов

Схема заполнения
проема

ДН-1

1

900х2100

1,89

ДВ-1

1

900х2100

1,89

ДВ-2

4

800х2100

1,68

ОК-1

9

1200х1300

1,56

ОК-2

1

500х700

0,35

АР

ООО "Смолофф"Дополнительные данные

Одноквартирный жилой дом из
профилированного бруса

Заказчик:

Адрес строительства:

18

Количество обрезных пиломатериалов с
учетом стандартной длины заготовок 6м.

Наименование Кол. Объем, м³Сечение, мм

Доска подкладочная 12 0,7250х200

Брус 286 62,09191х192

Балки перекрытий 48 5,76100х200

Ходовой настил 220 3,325х100

Стропильная доска 48 2,8850х200

Шаговая обрешетка 130 1,9525х100

Наименование


